STEUERUNGSTECHNIK GmbH

Funk-Empfangerschalter FE3 D2

2 Schlieffer, mit Zeitfunktionen und zusatzlichen Betriebsmodi

Funk-Empfanger mit zwei Relais. Spezielle Betriebsarten fiir Motorsteuerung (Rollladen, Jalousien, Tore, etc.). Tasten und
Schalten mit Zeitfunktionen und Gruppensteuerung maéglich. Zwei programmierbare Eingange fur bedrahtete Taster.

Besondere Merkmale

» 6 Betriebsmodi:

Serienschaltung, Serienschaltung nachlaufend (Laufzeit 1-240 Minuten oder .
Sekunden einstellbar), Motorsteuerung fir 1-Taster-Bedienung, Motorsteue-

rung firr 2-Taster-Bedienung, Jalousiesteuerung
» 3 Schaltmodi:
Tasten, Schalten mit Laufzeit, nur Schalten (ohne Laufzeit)

» 3 Funktionen (Ein, Aus, Ein/Aus) fur Vorort-, Gruppen- und Zentral-

steuerung einlernbar
» 2 frei programmierbare Eingange fiir Vorort-Taster
» Freifeld-Reichweite 50m
» Antenne im Gehduse integriert
» Repeater zur Erhéhung der Reichweite verflugbar
» sehr kleines Gehause passt in UP-Schalterdosen
» 2 potentialfreie SchlieRerkontakte fir 10A/250V AC

Allgemeines

Der Funk-Empfangerschalter FE3 D2 besitzt zwei potential-
freie SchlieRerkontakte, die Giber Hand- oder Einbausender
der FS3-Serie drahtlos geschaltet werden kénnen. Die 3
Funktionen (,Ein/Aus®, ,Ein“ ,Aus”) kdnnen einer beliebigen
Sendertaste oder einem bedrahteten Tastereingang B1/B2
zugewiesen werden. Die Funktion ,Ein/Aus“ (abwechselnd
Ein-Aus Uber eine Taste) dient zur Einzelsteuerung. Uber
die dezidierten Funktionen ,Ein“ und , Aus“ kbnnen auch
mehrere Empfanger gemeinsam geschaltet werden (z.B. fur
Gruppen- oder Zentralsteuerungen).

Das Relais kann im Schalt- oder Tastmodus (mit oder ohne
Zeitablauf) betrieben werden. Im Tastmodus kdnnen dann
z.B. auch Turéffner oder Tastdimmer angesteuert werden.

Anwendung
Drahtloses Ansteuern von Lampen, Motoren (Rollladen,
Jalousien, Toren, Luftern, ...).

Funktion

Als Serienschalter sind die beiden Relais beliebig schaltbar.
In den Motorbetriebsarten sind die Relais gegeneinander
verriegelt.

Bei M1 (1-Taster-Motorsteuerung) wird mit einer Sendertaste

die Schaltfolge , Auf, Stopp, Ab, Stopp*“ erzeugt.
Mit M2 (2-Taster-Motorsteuerung) erzeugt eine Taste die
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SNs M1 4065100 4065100

‘l

Mode tvK14 tvK24

Fkn Fkl 2|co= Schallen K24
Ein/Aus = gn/rt | T=Tasten [Mode: tv

Ein___ =grin [S_ [ Serienschalter
Aus__ =rot [SN_| Serie Nachlauf

i Serie Nachlauf
Funksender einlernen:
1. Mit Prog Funktion wahlen Motor 1 Taster |sec
2, Sendertaste betatigen Motor 2 Taster
3.Beenden: Prog >1s tasten (J2_[ Jalousie 2 Tast,
Funkempfanger
fiir FS3-Sender

‘ /
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Befehle , Auf, Stopp“ und die andere Taste ,Ab, Stopp*“.

Die Betriebsart J2 (2-Taster-Jalousiesteuerung) unterscheidet
sich dadurch, dass die Relais erst verriegeln, nachdem eine
Taste langer als 1s betatigt wurde (=Kurztastmodus). Durch
kurze Tastimpulse (<1s) lasst sich dadurch der Lamellenwin-
kel einfach verstellen. Mit dem Einsteller ,tv K24 ist hier op-
tional ein Gegenlaufimpuls aktivierbar, um die Lamellen nach
dem Auf- oder Abfahren automatisch auf einen bestimmten
Winkel zu stellen.

Zur Gruppen- und Zentralsteuerung stehen jeweils separate
dezidierte Befehle fur ,Auf*, ,Ab“ und ,Stopp“ zur Verfigung.
Die Betriebsarten SN und SNs (Serienschalter Nachlauf)
dienen auch zum Ubertragen von Schaltsignalen durch

einen Intervallsender, indem die in bestimmten Intervallen
gesendeten Signale nachtriggernd wirken. Die Laufzeit dient
hierbei zum Uberbriicken der Sendepausen (z.B. einsetzbar
bei Bewegungsmeldern, Heizungsthermostaten, etc.).
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STEUERUNGSTECHNIK GmbH

1. Grundeinstellung und Installation
1.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Einsteller ,Mode*:
Hiermit erfolgt die Einstellung des Betriebsmodus:

S Serienschalter (Laufzeiten in Minuten separat einstellbar)

SN Serienschalter Nachlauf (Laufzeiten in Minuten separat einstellbar, ,Ein“ und
»Ein/Aus“-Befehle wirken nachtriggernd)

SNs Serienschalter Nachlauf (Laufzeiten inSekunden separat einstellbar, ,Ein“
und ,Ein/Aus“-Befehle wirken nachtriggernd)

M1 Motorsteuerung mit einer Taste (eine Funksender- oder Vorort-Taste erzeugt
die Schaltfolge “Auf, Stopp, Ab, Stopp”, Laufzeiten in Sekunden)

M2 Motorsteuerung mit 2 Tasten (eine Funksender- oder Vorort-Taste erzeugt
LAuf, Stopp* die zweite Taste erzeugt ,Ab, Stopp“, Laufzeiten in Sekunden)

J2 Jalousiesteuerung mit Kurztastmodus (wie M2, jedoch verriegeln die Relais

erst nach langerer Tastenbetatigung (>1s), damit die Lamellen durch kurze
Tastsignale (<1s) im Winkel verstellbar sind. Mit dem Einsteller ,tv K24 ist
optional ein Gegenlaufimpuls auf 0-1.2s einstellbar, um die Lamellen nach
dem Abschalten automatisch auf einen definierten Winkel zu stellen)

Nach Modusénderungen werden alle Relais abgeschaltet. Nach Modus- oder Laufzeitdénderun-
gen blinkt die LED ,Fkt. 1“ einmal rot.

Einsteller ,tv K14“:

Hiermit wird die Laufzeit fur das Relais K14 eingestellt.

(Sonderfunktion beim Jalousiemodus: hier wird die Laufzeit fiir beide Relais K14/K24
gemeinsam eingestellt)

T Tastmodus (Relais nur eingeschaltet wahrend gesendet/getastet wird)
1...240 Schaltmodus (mit Laufzeit, danach féallt Relais automatisch ab)
0 Schaltmodus (ohne Laufzeit, jede Schaltzustandsanderung erfolgt manuell)

Einsteller ,tv K24“:

Hiermit wird die Laufzeit des Relais K24 eingestellt.

(Sonderfunktion beim Jalousiemodus: hier wird die Dauer des Gegenlaufimpulses
eingestellt, Skala: O bis 1.2s)

T Tastmodus (Relais nur eingeschaltet wahrend gesendet/getastet wird)
1...240 Schaltmodus (mit Laufzeit, danach fallt Relais automatisch ab)
o0 Schaltmodus (ohne Laufzeit, jede Schaltzustandsénderung erfolgt manuell)

Programmiertaste ,Prog*:
\ \ \/ ; Mit dieser Taste wird der Programmiermodus aktiviert/deaktiviert, Programmierfunkti-

SNst M1M2_qu65100 2594065‘0‘:‘80 (3 onen ausgewahlt oder Werkseinstellungen wieder hergestellt (siehe Programmierung)
e
2T © 9
Ll 91" o VX o ]<— LED's: Fkt. 1, Fkt. 2, K14, K24:

Fkt.1 Fkt.2| oo = Schalten K14 K24

Es= | T=Tsten (s v 3| Im Normalbetrieb (Schaltmodus):

in___=grin [min] = “ . L . . . -
Aus__=rol e 20 K14 Zeigt an, ob Relais eingeschaltet ist. Wenn eine Laufzeit aktiv ist,

Wi prog Funktion wahlen [sec] 2 blinkt diese LED

2. Sendertaste betétigen ~ |secl S « . . . . . . L

3.Beenden: Prog >1s tasten (J2_| Jalousie 2Tast]sec] = K24 Zeigt an, ob Relais eingeschaltet ist. Wenn eine Laufzeit aktiv ist,

Funkempfénger
fiir FS3-Sender

blinkt diese LED
; JFkt. 1/ ,Fkt. 2“ Bei Empfang eines glltigen Ansprechcodes (eingelernter Sender)
3 leucht die LED ,Fkt. 1“ griin, bei Empfang fremder Ansprechcodes
leuchtet die LED rot.
Im Programmiermodus zeigen diese LED's die zu programmierende
Funktion an (siehe Tabelle: ,Einlernbare Funktionen®)

—_—

Legende:

O LED aus

@® LED leuchtet rot

@ LED blinkt rot

@ LED leuchtet griin

@ LED blinkt grin

® LED blinkt abwechselnd rot/grin

Funkschaltsystem www.schalk.de
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1.2 Installation

Bsp.: Lichtsteuerung Bsp.: Motorsteuerung (verschiedene Phasen méglich)

SNs M1 65 65
€ \ S 4065100 2040 |(]00 CE \
‘ ‘ ‘190
b 240
f 9

IV K14 tvK24

Fkll Pz o= Scnahen K
Ein/Aus = gn/rt_| T=Tasten [Mode: v
i s

En__=grin min

Aus__=rot SN hiauf [ min

Funksender einlernen: sl

1. Mit Prog Funktion wahlen otor 1 Taster {sec
72

2. Sendertaste betétigen 2 lotor 2 Taster [sec
3.Beenden: Prog >1s tasten [ Jalousle 2 Tast sec

SNs M‘ 4u65|uo 4065100

20 40
190
240

Mode lv K|4 tv K24

Fkli FkIZ = Scha[ten K| K24
Ein/Aus = gnirt_| T=Tasten [Mode
Ein__=grin S T mln
Aus =rot SN_| Serie Nachlauf | min
Funksender einlernen: Sl sl
1. Mit Prog Funktion whlen [M1_| Motor 1 Tester | sec
2.Sendertaste betatigen  |M2 | Motor2 Taster | sec
3.Beenden: Prog >1s tasten (J2 jalousie 2 Tast.| sec
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Funkempfianger

Funk fa
unkempfianger fiir FS3-Sender

fiir FS3-Sender

,_
—_—
—_—

L1
L1 | 2
N N

Durch die potentialfreien Relaiskontakte lassen sich auch Verbraucher schalten, welche mit einer sich von der Betriebsspannung unter-
scheidenden Phase versorgt werden.

2. Programmierung
2.1 Werkseinstellungen

Werkseitig sind Sender und Empfanger mit einer Standard-Adresse versehen (Sender: alle DIP-Schalter auf unterer Stellung
.~/ Empfanger: reagieren auf Sender in Werkseinstellung), so dass das Relais K14 mit der Taste 1 und K24 mit Taste 2 einer
Fernbedienung (welche sich ebenfalls in Werkseinstellung befindet) ein- und ausgeschaltet werden kann.

-~ v
) @|2— Tastennummer
3@ [ !
s @ Bs
7@ R
Scl i
| |FS3HB (€

Adressschalter
In Werkseinstellung sind alle DIP-Schalter auf Stellung ,-“

Frnpnnnnn]
i

| —

Bei Koexistenz mehrerer voneinander unabhéngiger Sender/Empfanger-Kombinationen ist eine Trennung
durch Anpassung der Adressen vorzunehmen, um eine unerwtinschte gegenseitige Beeinflussung zu verhin-
dern.

Zuriicksetzen des Funkempfangers auf Werkseinstellungen:
Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen die Prog-Taste 10s lang gedrlckt halten, bis die LED ,Fkt. 1“ fiinfmal rot
geblinkt hat (@O O O O).

Funktionen in Werkseinstellungen (=Auslieferungszustand):

Funk-Funktion Funktion ,Ein-/Ausschalten” (iber Taste 1 (schaltet K14) und Taste 2 (schaltet K24) eines Senders
in Werkseinstellung

Eingang B1 Funktion ,Ein-/Ausschalten” Giber bedrahteten Taster an B1

Eingang B2 Funktion ,Ausschalten” Gber bedrahteten Taster an B2

Sollen zusatzlich alle eingelernten Funksender und Funktionen (also auch die Standard-Adressen und, B1/B2-Funktionali-
taten) geloscht werden, die Programmiertaste fur 20s lang gedrUckt halten, bis alle LED's finfmal aufblinken (@ @ @ @ &).
Dadurch reagiert der Empfanger auf keine Funksender/Vororttasten mehr, solange diese nicht explizit neu eingelernt werden.
Um nur eine einzelne eingelernte Funktion zu l6schen, dies Funktion auswahlen, und die Programmiertaste fur 5s gedrlckt
halten, bis LED ,Funktion“ dreimal rot aufblinkt (& C C C Q).

www.schalk.de Funkschaltsystem
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STEUERUNGSTECHNIK GmbH

2.2 Auswahlen des Betriebsmodus

SNs M1 4065100 , 4065100

M2 ZO 140 C€
190
240
J2 T Prog

Mode T K14 |v K24 4

T :

2.3 Einstellen der Laufzeiten

SNs M1 4065100 4065100 (3

SNe Sk 5 190
5 1' 240
2T T Prog ]
-

Mode atvKi4 tv K24 B

T

SNs M1 4065100 4065100 €

0 140

90

5 240
°°T L Prog

ﬁMode ﬁ(vKM - VK24

T

Uber den linken Einsteller den Betriebsmodus einstellen:
S, SN, SNs, M1, M2 oder J2 (Beschreibung siehe 1.1)

Bei Motorsteuerung (M1, M2, J2) gilt:
Auf = K14 ein, Ab = K24 ein, Stopp = beide Relais aus.
Laufrichtungsumschaltung erfolgt mit 0,5s Pause.

Mit dem Einsteller ,tv K14“ die Laufzeit des Relais K14 einstellen:
T (Tastmodus), 1...240 (Schaltmodus mit Laufzeit in Sekunden oder Minuten, je nach
Betriebsmodus) oder « (Schaltmodus ohne Zeitablauf)

Betriebsmodus ,J2*: hier gilt diese Einstellung flr beide Relais K14 u. K24 gemein-
sam.

Betriebsmodus ,SN“ oder ,SNs*“ (bei dieser Betriebsart wirkt jedes ,Ein“ oder ,Ein/
Aus*“-Sendesignal nachtriggernd. Ein definiertes ,Aus“-Sendesignal bewirkt das
Abschalten des Relais): wird hier ein Intervallsender eingesetzt, so ist die Laufzeit
nun mindestens auf die Dauer einer Sendepause einzustellen, um das Relais bis zum
néachsten nachtriggernden Auffrischungssignal zu halten.

Mit dem Einsteller ,tv K24“ die Laufzeit des Relais K24 einstellen:
T (Tastmodus), 1...240 (Schaltmodus mit Laufzeit in Sekunden oder Minuten, je nach
Betriebsmodus) oder « (Schaltmodus ohne Zeitablauf)

Falls der Betriebsmodus ,J2* eingestellt ist, kann hier optional die Dauer des ge-
genlaufimpulses eingestellt werden. Dabei gilt die Skala O (Linksanschlag) bis 1.2s
(Rechtsanschlag). Die Einstellung ,0“ deaktiviert den Gegenlaufimpuls.

2.4 Einlernen von Funksendern / Programmierung der Funktionen

Damit eine bestimmte Taste eines Funksenders (oder eines bedrahteter Tasters an B1 oder B2) eine gewunschte Funktion am
FE3 D2 ausfiihren kann, muss diese zuerst eingelernt werden.

SNs M1M 4065100 , 4065100

2.gmib 140
190
e Ut "’ ]
Y = Schallen o ok

Einlernvorgang:

1. Mit Hilfe eines spitzen Gegenstands durch 1 bis 12-maliges kurzes Driicken
der Programmiertaste (,Prog“) am FE3 D2 die gewlnschte Funktion auswahlen
(die Tabelle ,Einlernbare Funktionen* zeigt die mdglichen Funktionen anhand
der LED-Anzeige)

2. Gewlnschte Taste am Sender oder am bedrahteten Taster kurz drlicken: die
LED K14 oder K24 blinken nach gultigem Empfang, d.h. die Funktion/der An-
sprechcode wurde ibernommen

3. Nun entweder zum Beenden der Programmierung die Prog-Taste ca. 2s
gedrlckt halten, bis alle LED's erléschen, oder durch kurzes Driicken auf die
Prog-Taste eine weitere Funktion auswahlen, und hierfir eine weitere Taste ein-
lernen. Der Programmiermodus wird nach 20s Inaktivitat automatisch beendet.

Soll eine bestimmte Funktion (z.B. Funktion 1: ,Ein/Aus“ im Betriebsmodus ,S“) von zwei Sendern mit unterschiedlichen Ad-
ressen angesprochen werden, so ist der erste Sender auf die Funktion 1, und der zweite Sender auf die Funktion 7 einzuler-
nen. Funktionen 7-12 ermdglichen somit eine Zweitbelegung der Funktionen durch andere Sender.

Funkschaltsystem

www.schalk.de



Tabelle: Einlernbare Funktionen
Nr. LED-Anzeige

i S
; ; g %3 (Serienschalter)
L Sxx
1 e00eo K14 Ein/Aus
= 2 e000e K24 Ein/Aus
S 3 0000 K14 Ein
S 4 eo0oOOe K24 Ein
9 5 0000 K14 Aus
6 @000 K24 Aus
7 00000 K14 Ein/Aus
a 8 Oeooe K24 Ein/Aus
g 9 0©e0eO  KI4Ein
S 10 Oceooe K24 Ein
® 11 OCe0e0 K14 Aus
12 oceooe K24 Aus

SN, SNs
(Serienschalter mit
Nachlaufzeit)
K14 Ein

K24 Ein

K14 Ein

K24 Ein

K14 Aus

K24 Aus

K14 Ein

K24 Ein

K14 Ein

K24 Ein

K14 Aus

K24 Aus

Tasterfunktion abhangig vom eingestellten Betriebsmodus

M1
(1-Taster Motorsteuerung)

Auf-Stopp-Ab-Stopp

Auf
Ab
Stopp

Auf-Stopp-Ab-Stopp

Auf
Ab
Stopp

Schal-ft--

STEUERUNGSTECHNIK GmbH

M2, J2
(2-Taster Motorsteuerung)

Auf-Stopp
Ab-Stopp
Auf

Ab

Stopp
Auf-Stopp
Ab-Stopp
Auf

Ab

Stopp

Sonderfunktion fiir die Zuweisung der Funktionen 7-12 auf Tastereingédnge B1 oder B2:
Hier gelten die Tasterfunktionen der Betriebsarten S, SN und SNs fur beide Relais gleichzeitig. Somit

lassen sich tber einen angeschlossenen Taster auch beide Relais gemeinsam schalten.

2.5 Programmierbeispiele

Sendertasen einlernen:

Der Sendertaste 5 eines Funkhandsenders die Funktion 1: ,K14 Ein/Aus“ und der Taste 6 die Funktion 2: ,K24 Ein/Aus*

zuweisen:

1. Prog.-Taste ein Mal kurz dricken, um Funktion Nr. 1 auszuwahlen
LED ,Fkt. 1“ blinkt rot/grin, und LED K14 leuchtet rot
2. Taste 5 am Sender driicken, um die Taste der Funktion zuzuweisen
LED K14 blinkt => Funktion wurde eingelernt
3. Prog.-Taste ein Mal kurz drliicken, um nachste Funktion Nr. 2 auszuwahlen
LED ,Fkt. 1“ blinkt rot/griin, und LED K24 leuchtet rot
4. Taste 6 am Sender drucken, um die Taste der Funktion zuzuweisen
LED K24 blinkt => Funktion wurde eingelernt
5. Danach Prog-Taste >2s driicken (oder 20s warten) um den Programmiermodus zu verlassen

Gruppensteuerung liber separaten Sender:

@®00®0)
@®00®0)
@®000e)

@®000Q)

Einem anderen Sender auf Taste 8 die Funktion 11 und 12 (,K14 Aus“ und ,K24 Aus“ = Gruppensteuerung) zuweisen:
1. Prog.-Taste elf Mal kurz driicken, um Funktion Nr. 11 auszuwahlen

LED ,Fkt. 2“ und LED K14 leuchten rot

2. Taste 8 am zweiten Sender driicken, um die Taste der Funktion zuzuweisen
LED K14 blinkt => Funktion wurde eingelernt
3. Prog.-Taste ein Mal kurz driicken, um Funktion Nr. 12 auszuwahlen

LED ,Fkt. 2“ und LED K24 leuchten rot

4. Nochmal Taste 8 am zweiten Sender driicken, um die Taste der Funktion zuzuweisen
LED K24 blinkt => Funktion wurde eingelernt
5. Danach Prog-Taste >2s driicken (oder 20s warten) um den Programmiermodus zu verlassen

Hinweise zur Reichweite

©e0®0)
©e0@0)
©Ce0o0e)

(©C@00Q)

Die Freifeld-Reichweite betrdgt mindestens 50 Meter. Jedoch wird das Funksignal durch Mauern, Be-

tondecken, Metallflachen, Blische und feuchtes Erdreich ggf. stark gedampft. Funk- oder Netzstérungen
durch andere elektr. Gerate vermindern die Empfanger-Empfindlichkeit.
MafBnahmen zur Verbesserung der Reichweite:
- Ausrichtung von Sender und Empfanger zueinander optimieren
- Sender/Empféanger nicht in Erdndhe montieren (Empfehlung: mindestens 1m Abstand zum Erdreich)
- Empfanger nicht auf metallischen Flachen montieren, und oberen Gehausebereich frei von Drahten
halten (Antenne auf Bodenseite oben)

www.schalk.de
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STEUERUNGSTECHNIK GmbH

Technische Daten

Empfangsfrequenz
Modulationsart
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Leitungskapazitat (L-B1/B2)
Glimmlampen (L-B1/B2)
Relaiskontakte
Schaltleistung
Umgebungstemp.
Anschlussklemmen
Klemmbereich
Abisolierlange
Anzugsdrehmoment
Einbaulage

Auflenmafie

Gewicht

Farbe nach RAL

Kompatible Gerate: Funkempfanger/-sender der FE3- / FD3- / FS3-Serie, Funkrepeater FV2 R

Bestelldaten
Art.-Nr. EAN

1 IR0 ]
FE3D29 VMBI Il L)
Zubehor
Art.-Nr. EAN
HC3500 ||||||| ||| ||| ||||||||||

433,92 MHz

OOK PWM

230V AC 50/60Hz
0,4W

15nF (ca. 50m NYM)

max. 2 Glimmlampen a 1mA

2 SchlieBer 10A 250V AC, potentialfrei (einseitig verbunden) (KLS 8mm)

s. Datenblatt Relaiskontakte
-10°C bis +45°C

Zugbugelklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3

0.5 mm?2 - 2.5 mm?

6.5 mm-7.0 mm

0.50 Nm

ggf. Ausrichtung zum Sender
43 x43 x 18.5 mm?

37g

grau 7035 / grun 6029

Typ Artikelbezeichnung

FE3 D2 Funk-Empféangerschalter 2 SchliefRer pf, 2 VO, 230V AC (UP)
Typ Artikelbezeichnung

HC 35 Hutschienenclip
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